A

ASCALA 1

SEGUNDA ETAPA
TEMOZON / MERIDA



QUIENES SOMOS

Somos una empresa Mexicana dedicada a la creacion
de desarrollos inmobiliarios con una amplia experiencia
en la Direccion, Coordinacion y gestion de cada una de
las areas y actividades primarias de un proyecto

inMmobiliario.

Aprovechamos nuestro talento para construir
soluciones que realmente responden a las necesidades
del mercado y de nuestros clientes, contribuyendo a un
mejor estilo de vida para la sociedad a traves de
nuestros productos inmobiliarios.
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TEMOZON NORTE

<

UBICACION

Ubicado en el norte de
la ciudad de Mérida,
dentro de las zonas
con Mmayor plusvalia.
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TEMOZON NORTE
MERIDA. YUCATAN



Q@ VER EN GOOGLE MAPS

* Universidad
Marista

* Plaza La Isla Mérida
* City Center Merida
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https://goo.gl/maps/CmxvZGKXEDHu8f3h9

FASES DEL PROYECTO

Llapa 2

-7 lotes de 710 x 21.61m
-7 Villas 188.86 mZ2 de construccion

- Régimen de condominio

- Duracion del Proyecto: 18 meses
(Junio 2021- Diciembre 2022)
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TEMOZON NORTE,
MERIDA

PROYECTO o
ARQUITECTONICO ‘



7 Villas

Planta Baja




7 Villas

Planta Alta
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. Frente: 710 metros
. Fondo: 21.61 metros.
e Terrenos de 14450 m2

o350 Planta baja SSa@f42

s.sbarraza tecnadaiapergaiac®s] ]S4 mz2
S roEEtR el ta 82, Q242

« Total 188.8c M2

Fachadas con recubrimiento de piedra chapa corte artesanal
segun proyecto, acabado con pasta color chukum KP-60 vy
acabado a base de pasta rojo conkal KP-58.

Acabados interiores de yeso y pintura vinilica.
Recubrimiento de marmol travertino Veracruz veteado 30.5
por longitud variable por 1 cm acabado mate en areas
humedas de duchas hasta 1.80mts.

Recubrimiento de ceramica econdomica en muros de ducha
cuarto de servicio.

Acabado exterior en plafon a base de tres capas con
recubrimiento de pintura vinilica.

Acabado interior en plafon a base yeso directo con
recubrimiento de pintura vinilica.

Acabado en piscina acabado con pasta color chukum KP-c0
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Pisos de marmol travertino Veracruz
veteado 30.5 por longitud variable por
1 cm acabado mate x largo variable
(sala;comedorcacina escaleras,
planta alta)

Piso de concretoilavado en area de
balcones de recamaras.

Piso de loseta econdmica.

(area de servicio)

Piso de porcelanato modelo tango
S0r 225 x980cms en:area de terraza.

Capa de tierra vegetal para jardineria

Meseta en cocina con recubrimiento de granito acabado brillante
Mesetas de bano con recubrimiento de Marmol crema marfil (a
excepcion del bano de servicio)

Puerta de acceso abatible en dos secciones:claborada et Ricis
rebaje fabricada con madera de pino vy triplay de caobilla en color
Nnogal y con cerradura color niguel satin con mecanismo de seguridad.
Puertas abatibles de madera en recamaras y banos elaboradas de
Mmarco de rebaje fabricada con madera de pino vy triplay de caobilla en

color nogal con cerradura de acero inoxidable color niquel satin.
Carpinteria en closets de recdmara principal y secundaria.
Carpinteria en parte superior e inferior de cocina (Unicamente drea de

meseta donde esta ubicada tarja)



Canceleria en ventanal sala comedor
tipo corrediza marca cuprum serie
SQren - Coler bronee:

Puerta corrediza en area de balcon
linea 3" en color bronce.
Mosquiteros fijos en celosia en area
de banos linea 3" en color bronce.
Canceleria en ventana de servicio de
aluminio linea 3" color bronce.

Puerta abatible en area de terraza de
perfil marca cuprum serie batiente
AT

Muebles de bano de bano de recamaras

(Marca Gold union, Castel, Urrea o similar)

Muebles de bano linea econdmica en bano de servicio.
Llave de bronce de 2" para el area de lavado.
AcCcesorios de bano

(Portarollo, toallero pegueno, toallero largo, gancho)

Cancel con cristal templado de emm en bano recamara principal

Templado fijo en bano de recamara secundaria.

Fregadero doble tarja (Incluye contra canasta)

Parrilla con Instalacion de gas (no incluye tanque estacionario).
Monomando para fregadero

Salida para conexion de parrilla de gas (No incluye tuberia

Durman o similar)



Diseno de iluminacion arquitectonica
lluMminacion exterior e interior focos Led
No incluye iluminacion de alberca.

NoO incluye ventiladores.

Apagador tipo escalera en zona de
cochera, recamara principal y escalera.

EontactOs Eipowish enrecamara principal.

Preparacion de salida para instalacion de

gas (No incluye tuberia Durman o similar)

Alturas interiores de 3.00 mt planta baja

Altura interiores de 2.70 mt en planta alta.

Salida de agua para riego en la parte posterior y acceso
Bajantes pluviales ocultos

Salidas para aires acondicionados en recamaras

(No incluye Cableado ni AA)

Salidas para colocacion de aires acondicionados en
sala-comedor (No incluye Cableado ni AA)

Salidas para ventiladores de aspas en recamaras, sala y
comedor (No incluye ventiladores)

Salidas para calentador eléectrico (Incluye calentador)
Salidas para telefonia e interfon.

Bomba sumergible para pozo 1/2 HP marca HYUNDAI
O similar

Tinaco de 1MO00Its marca Rotoplas o similar

Bomba presurizadora



EQUIPAMIENTO INCLUIDO
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